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Žilina - Sklady MTZ - oprava dažďovej kanalizácie

1. Zdôvodnenie potreby:
   Dažďovú kanalizáciu je potrebné opraviť, z dôvodu poruchy potrubia (prelomenie alebo rozpadnutie potrubia) na trase medzi kontrolnou šachtou a poslednou uličnou vpusťou, nachádzajúcou sa pri hlavnej vstupnej bráne. Ide o prípojku vnútroareálových rozvodov dažďovej kanalizácie.
   Pri dažďoch dochádza k zatopeniu plochy pred vstupom do AB Sklady MTZ a znemožní sa tak vstup do budovy, nakoľko odtekanie vody trvá niekoľko hodín. Počas zimného obdobia by mohlo dôjsť k vážnym úrazom, prípadne dopravným nehodám, nakoľko zatopená oblasť zasahuje až na príjazdovú cestu. 
   Bolo vykonané tlakové čistenie dažďovej kanalizácie, kde bolo zistené miesto poruchy, viď fotodokumentácia. 
   Nakoľko sa dažďová kanalizácia nachádza v mieste hlavného vstupu, je potrebné vytvoriť nový vstup a s tým súvisiace úpravy okolia. Nový vstup bude počas realizácie slúžiť, ako dočasný. Po ukončení prác bude uzamknutý a zabezpečený a bude ďalej slúžiť v prípade iných stavebných prác a havárii, ktoré zamedzia vstup do skladov cez hlavnú bránu. 
   Úprava a oprava prejazdových plôch, je potrebná z dôvodu zlej kvality betónových plôch. Niektoré úseky sú rozpadnute a tvoria sa hlboké výtlky, cez ktoré nedokáže prejsť vozidlo. Hrozí poškodenie vozidiel a materiálu prevážaného na vysokozdvižných vozíkoch. 

Stručný a orientačný rozsah prác

   Dažďovú kanalizáciu je potrebné vymeniť vrátane poslednej uličnej vpuste. Kontrolnú šachtu je potrebné výškovo upraviť. Výkopové práce vykonať súlade s predpismi a normami:
· dĺžka kanalizácie 8,00 m
· hĺbka kontrolnej šachty 1,90 m 
· hĺbka uličnej vpuste 1,00 m 
· priemer kameninového kanalizačného potrubia 300 mm, sklon 1,00 %

   Dažďová kanalizácia je pod betónovou a asfaltovou prístupovou cestou:
· plocha betónovej cesty, ktorú je potrebné odstrániť a spätne zabetónovať cestným betónom CB III 8,50 x 11 = 93,50 m2 (na celú šírku príjazdovej cesty)
· dilatačné škáry narezať a vyplniť asfaltovou zálievkou 
· plocha asfaltovej cesty je na šírku výkopu 2,50 x 2,50 = 6,25 m2
· spätný zásyp vykonať na základe noriem a predpisov, pričom je potrebné pred betónovaním a asfaltovaním upraviť konštrukčné vrstvy samotnej ryhy a celej odkopanej plochy. Konštrukčné vrstvy, ako aj samotné podložie musia spĺňať minimálnu únosnosť pre CB III (vozidlá s veľkým dopravným zaťažením)

   Odstránenie panelov 5 ks a úprava podložia pod 4 ks panelov a nová betónová plocha CB III:
· odstránenie 5 ks panelov 2 x 3 x 5 = 30,00 m2
· odstránenie obrubníkov o dĺžke 12,00 m 
· odstránenie ornice o ploche 7,00 m2
· konštrukčné vrstvy, ako aj samotné podložie musia spĺňať minimálnu únosnosť pre CB III (vozidlá s veľkým dopravným zaťažením) plocha pod 4ks panelov 2 x 3 x 4 = 24 m2 + plocha ornice 7 m2 = 31,00 m2
· nové obrubníky o dĺžke 3,00 m
· nová betónová plocha CB III 31,00 m2


   Vytvorenie nového vstupu pre sklady, úprava oplotenia a úprava prejazdových plôch: 
· demontáž brány a oplotenia o dĺžke 15 + 15 = 30,00 m
· odstránenie základu oplotenia o objeme 0,25 x 0,75 x 15 =  2,82 m3
· úprava terénu a konštrukčných vrstiev, ako aj samotné podložie, tak aby spĺňali minimálnu únosnosť pre CB III (vozidlá s veľkým dopravným zaťažením) 55,00 m2 
· ukončenie betónovej plochy pri napojení na asfaltovú komunikáciu oceľovým profilom, dĺžka 12,00 m 
· cestným betónom CB III 55,00 m2

· úprava a oprava prejazdových plôch:
· odstránenie starého betónu 6,00 m3
· čistenie a úprava podložia 100,00 m2
· ukončenie betónovej plochy z oboch strán „U“ profilom, dĺ. 20,00 x 6 = 120,00 m
· betonáž - cestným betónom CB III 100,00 m2

· nové oplotenie vrátane nového základu 30,00 m: 
· montáž nového oplotenia pozostávajúceho zo systému plotových 3D panelov, veľkosť ok 50 x 200 mm, min. Ø 6 mm drôt (napr. PILOFOR® CLASSIC):
· výška oplotenia od upraveného terénu (U.T.) alebo od krycej platne z vonkajšej strany musí byť min. 2300 mm
· povrchová úprava oplotenia, žiarové zinkovanie + poplastovanie (ZN + PVC) RAL 7016 – antracit
· bavolet „V“ a ostatný drôt, výška min. 500 mm
· ostatné príslušenstvo

· nová vstupná posuvná manuálna brána s výškou od U.T. min. 2300 mm, dĺžky 8,00 m:
· zámočnícky výrobok vrátane stĺpikov (jaklový)
· nové oceľové stĺpiky (jakel so zváranou čapicou, zabetónované)
· povrchová úprava žiarovo zinkované (aj vnútro profilu), prášková vypaľovaná farba v RAL 7016 – antracit
· pánty alebo iné časti montovať, prípade zváranie, nutné vykonať pred zinkovaním, nepoužívať dodatočné zváranie a zinkové spreje
· bavolet „V“ a ostatný drôt, výška min. 500 mm

· základový múrik vybaviť krycou bet. platňou 30,00 m
· úprava inžiniersko-geologického vrtu (zarovnať s novo vybudovanou plochou) 
· prenájom kancelárskeho kontajnera 2,989 x 2,435 x 2,800 m pre vrátnika (po dobu realizácie max. 40 dní)
   
   Poznámka pre dodávateľa: plochy, dĺžky a rozmery sú vypočítané na základe odhadu a predpokladaného stavu, pre stanovenie ceny diela je nutné zamerať skutkový stav pre položkový rozpočet a navrhnúť postup prác. 
   Podľa § 633 ods. 2 OZ - 40/1964 Zb. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.
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   Ilustračná fotodokumentácia:
   










NOVÁ BRÁNA
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